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11 NTRODUCCI ON

N9071 es una camara de red de tipo mini domo con alta resolucién H.264.

Al contrario que el CCTV tradicional, la cdmara N9071 esta construida como camara y servidor web
para proporcionar a los usuarios un mecanismo para aplicaciones de monitorizacion remota para
seguridad, y puede suministrar un doble flujo de video simultaneamente (Motion JPEG y H.264),
permitiendo una optimizacién de la calidad de imagen y el ancho de banda. Incluye una aplicacién
profesional para la monitorizacion remota (VMS).

Proporciona un sistema de deteccion de imagen inteligente que puede bloquear o sefialar
automaticamente y ampliar la imagen cuando se detecta un objeto anormal.

Ofrece numerosas funciones como DDNS, Samba, FTP, correo electronico, multicast, deteccion de
movimiento, mascara de privacidad, gestion de eventos y contrasefias para varios niveles, para que los
usuarios puedan ajustar el nivel de seguridad que deseen.

1.1 Caracteristicas

N9071 puede funcionar correctamente sin necesidad de instalar software o hardware adicional. Todo lo
que necesita es un ordenador equipado con un navegador Internet Explorer (6.0 o superior) y conectar
la camara a la red para hacer una monitorizacién remota. N9071 puede proporcionarle proteccion y
seguridad para su persona, su casa y sus propiedades.

Sensor 1/30 CMOS de alta sensibilidad de 2 Megap?
Flujo dual y simultaneo H.264/MJPEG.

Resolucion UXGA (1600x1200 a 15fps) / WXGA (1280x720 a 30fps).

Reduccion de ruido 3D.

Micréfono integrado.

Soporta 3GPP.

PoE (Power over Ethernet) IEEE802.3af (opcional).

E R E

1.2 Contenido del paquete

Después de desempaquetar, compruebe que estan incluidos todos los elementos siguientes:

9 Camara de tipo mini domo N9071

1 CD de instalacion (manual y software)



1 Guiarapida

Quick Guide
Mini Dome Network Camera

1 Guia de instalacion

NS071 Mini Dome Netwrok Camera
[ Prchage €

‘.:;:f:":‘::':'— "
SICNIESE

1 Llave hexagonal de 1,5 mm de diametro

1 Paquete de tornillos




1 Hoja para la posicion de montaje
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Contacte inmediatamente con su proveedor si alguno de estos elementos no esta presente, si
esta dafiado o si no funciona.



2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Antes de instalar la camara de tipo mini domo N9071, asegurese de que su sistema posee los
siguientes requerimientos minimos recomendados de hardware:

Internet
Ethernet 10/100M Ehernet.

Requerimientos del sistema de monitorizacién
Sistema operativo Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Windows 7.
Navegador Internet Explorer 6.0 o superior, Chrome, Firefox, Safari.
Hardware

CPU: Pentium 4.2.4 GHz o posterior.

Memoria: 512 MB (1 GB recomendado).

Resolucién de la tarjeta VGA: 1024x768 o superior.



3VI STA DE L ADETAPOMRADOMO N9071

3.1 Vista externa
Cupula de la domo

Cubierta superior

Figura 3-1

3.2 Vista externa

NET LED Indicator l6) v MIC In
STATUS LED Indicator od
POWER LED Indicator :)WER

RESET RESET Button

Figura 3-2

Lens: Lente.

NET LED Indicator: LED indicador de red.

STATUS LED Indicator: LED indicador de estado.
POWER LED Indicator: LED indicador de alimentacion.
MIC In: Entrada de micréfono.

RESET Button: Botén de reset.



33Di agrama de di mensi 0n

® 107.1mm

49.7mm

Figura 3-3



4 CONEXIONES

Antes de conectar la cAmara N9071, asegurese de que su PC tiene un puerto LAN disponible para la
conexion de red.
Siga estas instrucciones para conectar la cAmara N9071 a su PC y al puerto LAN.

e Power

e Switch

Figura 4-1

Alimentacién: Conecte a la alimentacién 12V DC.
LAN: Conecte a la red RJ45 10/100.

41A1 i ment aci 6n

Conecte la camara de tipo mini domo N9071 a la fuente de alimentacién a través del conector de
alimentacién. El conector de alimentacion de la camara no esta polarizado, sino que determina
automaticamente el tipo de corriente que le entra.

Voltage 170{RED)_(AWG §26) 4\ |\

BLACK) (AWG_#26)

Voltage 19 2 AC IN

Figura 4-2
NOTA:

La cdmara N9071 proporciona dos tipos diferentes de alimentacion, incluyendo DC y PoE.
Asegurese del modelo exacto que adquiere en su compra.

Atencidn: Tenga cuidado con los terminarles positivo y negativo de la conexién. Una conexién erronea
puede causar dafios a la camara.



4.2 LAN

1 Conexién al hub switch
Utilice un cable de red para conectarlo al puerto LAN de la N9071. Conecte el otro extremo del
cable al puerto LAN del hub.

Figura 4-3

1 Conexion del hub switch al PC
Asegurese de que su PC tiene un puerto LAN disponible para conectarse a la red.

] e PC

Figura 4-4



5 | NSTALACI ON DEL HARDWARE

Antes de empezar con la camara tipo cubo N8072, ajustela de acuerdo con los pasos descritos a
continuacion.

Aseglrese de que no hay barras de acero o cables de alimentacion detras de la posicion donde la
camara va a instalarse. Algunos techos o paredes puedem no ser suficientemente fuertes para
aguantarla. Ponga atencion durante la instalacion para evitar dafios que pueden dar lugar a un fallo en
el funcionamiento del producto.

5.1 Montaje

1. Agujeros para los tornillos de instalacion
Instale la cAmara N9071 de acuerdo con la hoja de posicién de montaje que se adjunta.

Figura 5-1

2. Iniciar la instalacion.
Afloje los tornillos sujetando la carcasa.

3. Quitar la carcasa.

)

Figura 5-3



4. Estabilizar el equipo.
Utilice el plato base para marcar la posicion de los tornillos de montaje.

\é@%@

: @)

° |

O 50
S

Figura 5-4

5. Apriete los tornillos sujetando la carcasa.

Figura 5-5

6. Instalacion completada.

NOTA
Puede instalar una camara N8072 es un soporte y colgarlo en una pared o en el techo. No la instale en
ubicaciones con poca ventilacion, ya que puede dar lugar a un funcionamiento deficiente.

Atencién: El angulo horizontal es importante cuando cuelga el producto del techo. Una inclinacién
excesiva puede dar lugar a una rotacion anémala de la lente de la camara.

5.2 Ajuste de la lente

Utilice un destornillador para quitar los tornillos de seguridad de la camara. El siguiente diagrma
muestra como tiene que ajustar el soporte de la camara.

 Vista frontal



Figura 5-7

 Vista lateral

; T— \
© . ©)

90 °
Figura 5-8

B3Rest auraci 6n de laos valores de fabric

La camara N9071 proporciona una funcidon que le permite restaurar la configuracion de fabrica por
defecto.

Si todavia tiene problemas después del reinicio, la restauracion de los valores de fabrica le permitira
regresar al funcionamiento normal después del reseteo.

El siguiente diagrama muestra como tiene que hacer la restauracién de los valores de fabrica en la
camara.

@ | — @
20
resey RESET Button

@ RESET

©)

@ 5 seconds

Figura 5-9

Mantenga pulsado el botdn de reset con un clip u otro objeto puntiagudo durante 5 segundos, y espere
a que la cdmara se reinicie.



5.4 Comenzando

Después de terminar la instalaciéon de la camara N8072, compruebe si esta lista para ser utilizada
mediante los LED indicadores, como se muestra a continuacion.

i

©) = ©)
NET LED Indicat s |
ndicator :TATUS @

STATUS LED Indicator
POWER LED Indicator—\\ +-

I RESET

Figura 5-10

Net LED Indicator (LED indicador de red): El LED luce en color verde cuando la red esta conectada.
Status LED Indicator (LED indicador de esto): El LED luce en color amarillo cuando ocurre un evento.
Power LED Indicator (LED indicador de alimentacion): EI LED luce en color rojo cuando la

alimentacion esta conectada.



6

| NSTALACI ON DEL SOFTWARE

Después de instalar el hardware de la camara, inserte el CD de instalacion en el lector de CD de su

ordenador, y ejecute e | archivo ACam Finder.exeo, siguiendo | c
para buscar y cambiar la direccion IP de la camara.

NOTA:

Si su red tiene un router, consulte el apartado AAp

1. Comenzar la configuraciéon de la camara

CamFinder 1,0
. IPCam Scan Lkility
m Finde - d

Ejecute el archivo fACa esde el

2. Comenzar la direccion IP de la camara

& Cam Finder v 1.0

Index | Nane | IP | Tireless | HAC | Port | Netnask | Gateway |
onn 52071 192 .168.20.203 00:30:£0:18:00:40 80 255.255.255.0 192.168.20.254
001 H264 2MegaPixe. .. 192.168.20.218 a8:55:6a:00:01:04 80 255.255.255.0 192.168.20.1
ooz N6071 192.168.20.226 a8:55:6a:e=:00:dd 80 255.255.255.0 192.168.20.254
003 N3072 192.168.20.27 00:30:£0:22:00:06 80 255 .255.255.0 192.168.20.1
004 N9071 192 .168.20.217 a8:55:6a:00:01:2e 80 255.255.255.0 192.168.20.1
00s N9071 192 .168.20.206 a8:55:6a:00:00:11 80 255.255.255.0 192.168.0.254
006 52071 192 .168.20.105 00:30:£0:11:55: 44 80 255.255.255.0 192.168.20.1
=] swie |

I~ DHCP
Nane |

IP I
HAC I

Netmnask [
Usernane Gateway |
Password HTTP Port |
You can change camera name, IP address. and Gateway Address:
1) Select the Camera you want to make change
2) Change name, Gateway., IP address, and Netmask on bottom edit box
3) Press Subnit button or Enter
4) Press Search to rescan the installed IPCams

Figura 6-1
Pinche en fASearchd (Buscar) para encontrar

defecto es 192.168.0.20, que es la que aparece en pantalla.

3. Cambiar la direccién IP y la configuracion relacionada para el entorno de red

CD

£ Cam Finder v 1.0

Figura 6-2

Index | Name | IP | Wizeless | MAC | Poxt | Netmask | Gateway
000 52071 192 168.20.203 00:30:£0:18:00:40 80 255255255 0 192.168.20.254
001 H264 2NegePixe 192 168.20,218 aB8:55:€a:00:01:04 80 255,255,255 0 192 .168.20.1
I l; {1 ‘ b o U Ub ao II Uy :; rs U Y ba. U -
00s N9071 192 168.20.217 a8 55.€a:00:01 2e 20 256 255 255 0 192.168.20.1
006 52071 192.168.20,105 00:30:£0:11:55: 44 80 255.255.255.0 192.168.20.1
Search | Submit ] Exit |
I~ DHCP
Nane I N30T2
IF | 192 168 XXX XX
MAC | A8 S5.6A:EE:00 DD
Netnask | 255 255 XXX XX
Usernane root Gateway [ 192 168 XXX XX
Passvord e HTTP Port l an




Cuando encuentre la camara, pinche sobre ella y la configuracién aparecera en el lado derecho.
Puede cambiar la configuracion para el nuevo entorno de red segun necesite.

NOTA:

Introduzca la nueva configuracién en los campos de IP, mascara de red (Netmask) y puerta de
enlace (Gateway), y mantenga sin cambiar la configuracion de los deméas campos.

4. Envio de datos

| Submit [| Exit ]

[~ DHCP

IP | 192 168 20 226

Netmask | 255 255 255 0

Gatevay | 192 168 20 254

HTTP Port | 80
Figura 6-3

Pinche en fAiSubmito (Enviar) para aplicar | a nueva

5. Confirmacién

2 Cam Finder v 1.0 =
Index | Nome [1e [ Wizeless [ MaC [Poxt | Netmask [Gatewa: 1
000 S2071 203 00:30:£0:18:00:40 80 256.255.255.0 192 .168.20.254
001 H264 2MegaPixe a8:55:€a:00:01:04 80 255.255.255 0 192.168.20.1
002 N6071 " 00:30.£0:22:00:06 80 255.255.255.0
| ... |ag:55:ca:ee:00:dd |80 ]255.255.256.0 |
004 N3071 a8:55:£a:00:00 11 80 2 550
00§ N9071 aB8:58:€a:00:01.2e 80 2 5.0 192.168.20.1
006 52071 00:30:£0:11:65: 44 80 255.255,255.0 192.169.20.1

Search [ Submit Exit
I~ DHCP
Nane N3OT2
P | 192 168 XXX XX
MAC 48.55:6A:EE:00.DD = =
Netnask [7255 255 XXX XX
Usernane [ root 1 Gateway [T192 168 XXX XX
Passvord [ wman HTTP Port )
Figura 6-4

Pinche AExit o ( Sdalconfighiracidra despuéa teajue dodos s cambios hayan sido
confirmados.

NOTA:

El programa ACam Finderod s-l o puede encontrar |
mismo hub en la LAN. Para mas informacion sobre la manera de encontrar direcciones IP en

I nternet, consulte ADDNS Settingd (configuraci-n
Todas las camaras 3S asi como los productos que trabajan en red puede encontrarse y cambiarse
utilizando el software fACam Findero.

Cuando el smofFiwader iCao pueda ser ejecut ado, com
(cortafuegos).

Campo descripci-n: Puede dar un nonribProe .a Nloa s&§ npae
espacios en blanco (como #API | Po)

Puede modificar la configuracion de direccion IP, puerta de enlace o mascara de red para
adecuarse a los requerimientos de su entorno de red. La cAmara de tipo mini domo N9071 utiliza el
puerto HTTP y no soporta la configuracion de un segundo puerto.

MAC: Es la identidad de red de fabrica por defecto de la camara de tipo mini domo N9071.



7UTI LI ZACI ON

71Acceso a |l a cadmara | P

Puede acceder a la camara IP utilizando navegadores web. Siga las instrucciones a continuacion para
instalar los complementos necesarios en su ordenador.

7.1.1 Utilizacion de navegadores web
Ejecute su navegador web (por ejemplo Microsoft I n
escriba la direccién IP de la cdmara en el campo de direcciones.

@ http:/192.168.0.20/ - Windows Internet Explorer
"\J'\J I!g http://192.168.0.20/ - “‘"f| X |
Wb [{;é hittp://192.168.0.20/ ] B o~
Figura 7-1
Despu®s escriba Arootodo en el campo del nombre de wus
AOKO.
Connect te 192.168.0.20 [~ 7| [
=
.
15“ \u
The server 192, 168.0,20 at CMOS IP Camera reguires a
username and password.
Warning: This server is requesting that your username and
password be sent in an insecure manner (basic authentication
without a secure connection).
User name: root
User name: € root i
Password: root
Password: anen
[] Remember my password
I OK I Cancel
Figura 7-2
NOTA:
1. Si el navegador web no puede mostrar la pagina principal de la camara, consulte el apartado
AAp®ndi ce: Cambiar | a configuraci-n de Internet E
2. Puede acceder a la camara como administrador por defecto y crear otros usuarios o privilegios en el
men¥ fABasic Settings Y Uswuamo). (configuraci-n b8sic

7.1.2 Instalacién del controlador ActiveX para Internet Explorer

Después de confirmar el nhombre de usuario y la contrasefia, aparecerda una ventana emergente de
configuracion de control bajo la barra de direcciones de Internet Explorer. Pi nche en Al nst al
Control o (instalar control ActiveX) para continuar.



1264 Zmegarixel LA e ss abathae i
€ <) :] LQ £ /' ) Search 5 ¢ Favortes <)

Address | £] http://192.168.20.218/

Technology Inc.'. Click here to install...

9 This site might require the following ActiveX control: 'Pocketet Media ActiveX Control' from ‘Pocketnet

® Done

Figura 7-3

Aparecera una pantalla de advertencia de seguridad. Pi nc h e

ninguna duda acerca de su validez.

w5071
- . 38 Latueue Yaltn Luuat Vi Side Stozansa

s
Information Bar Help
v EJGo Links
x
e Viva ~
‘_.--‘.m] Adery
- -
® Internet

en

Alnstall o (instal
I I ama #fAAct i ks Xoftvawe pearteneck aPocketNet y esta bien certificado. Puede utilizarlo sin

H264 2MegaPixel IPCA .168.20.218] - Microsoft Internet Explore AHTE.I
o
J
a = R
\ \ A : . \ 2
€) > gJ Lg (g) ) Search < ¢ Favorites & - & E &
Address | ] http:1{192.168.20.218] v EYGo Links ®
o This site [T L TRe Internet Explorer - Security Warning E rom 'Pocketnet X
Technology Inc.'. Click | e
Name: 4 o »
& 38 Publsher: = e 2l dlent
— - - ~
e
' Whie flas from the Internet can be ussful, ths file type can potentialy harm lart A .
& your computer . Only instal software from publishers you trust, What's the g2
(1) Dane ®© Internet

Figura 7-4

Cuando el control ActiveX se instale satisfactoriamente, podra ver la imagen de la cAmara y la interfaz

en su pantalla.

N6071
R ;,. Language Video Format View Size
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8VISTADELACAMARA EN LA PAGI NA PRI NCI |

Una vez que haya instalado el software para Internet Explorer, ya esta listo para iniciar el mena de
configuracion.

Las utilidades de la camara le permiten cambiar el idioma y las configuraciones de video. También
puedec ambi ar otras configuraciones en el men¥% fASettin

8.1Vi sualizaci 6n en directo

Nombre del producto Modo
Logo 3S Idioma Formato Tamafio de . Alerta
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8.2 Logo de 3S

Pinche aqui para acceder a la pagina web de PocketNet Tech. Inc.

For the Most Extreme Environments |
Water Proof

Network Dome Camera
s

Download
S oX®

wme ot ONVIF Q@

Figura 8-2



8.3 Nombre del producto

Muestra el nombre del producto.

El nombre por defecto es el del propio producto, y no se permite modificarlo al usuario.
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8.5 Idioma
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entre

Soporta 7 idiomas diferentes en el navegador web, siendo el inglés el idioma configurado por defecto.
Pinche en el menu desplegable para seleccionar el idioma para el navegador web, entre inglés, chino

simplificado, chino tradicional, espafol, aleman, francés y holandés.

L
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NOTA:

La eleccion de idioma no se aplica a los accesos directos, ya que estos accesos directos siguen el
lenguaje del sistema operativo.

86Formato de video

Proporciona triple flujo, pero so6lo se puede utilizar un flujo para la visualizacién en directo. La
configuracion por defecto es MPEG H.264 (principal).

Pinche en el menl desplegable para seleccionar el formato de video entre H264 (flujo principal), H.264
(flujo secundario) y Motion JPEG.
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87Tamafio de | a vista

La resolucién se ajusta bien cuando se aumenta o se reduce la imagen de la visualizacion en directo.
Pinche en el menu desplegable para seleccionar el formato de video entre 1/2X, 1X, 2X y 4X.
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NOTA:
La calidad de la imagen sera mas pobre cuando aumente el tamafio de la vista.

8.8 Flujo

Proporciona 3 tipos de protocolos de flujo diferentes.

Pinche en el menu desplegable para seleccionar el formato de video entre UDP, TCP y HTTP para
aplicar o integrar en diferentes entornos y con diferentes requisitos.

La siguiente tabla muestra las diferentes entre UDP, TCP y HTTP.

Protocolo Tunelado Pérdidas ' Velocidad
HTTP Facil Ajustado Ajustado
TCP Medio Menos Mas rapido
UDP Dificil El que menos El mas rapido
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8.8.1 UDP
Proporciona el servicio de transmision mas rapido pero menos fiable. Los flujos de video se transmiten
a través de los puertos RTP 50000-60000 para asegurar la transmision de imagen mas rapida.

o —— Wl

«

Figura 8-9

NOTA:

En cualquier caso, se pueden producir fragmentaciones de video o mosaicos, debidos a una pobre
calidad de transmision.

8.8.2TCP

Proporciona una transmision de datos fiable, ya que la transmision primero comprobara el receptor. Los
flujos de video se transmiten a través del puerto RTSP 554 para evitar la fragmentacion del video o los
mosaicos, pero este protocolo afectara a la reduccién de las imagenes por segundo.

a '/:/""""""""""""""""""&’
IPCamera
Figura 8-10
8.8.3HTTP

Los flujos de video se transmiten a través del puerto HTTP 80 para asegurar que pase a través de los
firewall (cortafuegos).



Figura 8-11

NOTA:
Se recomienda utilizar HTTP si su red esta protegida con firewall (cortafuegos).

8.9 Color

Ajuste el valor de las configuraciones del color para la imagen en directo, como brillo (brightness), tono

(hue), contraste (contrast) y saturacion (saturation), pinchando en los botones t /u
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Figura 8-12

I Brightness ;I

== > 100

También puede ajustar el valor arrastrando la barra deslizadora a derecha o izquierda.
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Figura 8-13
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Brillo (brightness)

Ajusta el brillo de la imagen

Contraste (contrast)

Ajusta el contraste de los colores

Saturacién (saturation)

Ajusta la saturacion de los colores

Fijar por defecto (set to default)

Restaura las configuraciones por defecto del color

NOTA:
50 es el valor por defecto para la configuracion del color, siendo el rango de 0 a 100.
Después de cambiar el valor el resultado se mostrara en su pantalla.

8.10 Alerta

La luz de alerta cambiara de verde a rojo para avisar a los usuarios inmediatamente cuando ocurre un
evento.
El disefio inteligente evita que el usuario pueda omitir algun evento.

NOTA:
El mensaje de alerta mostrara la informacién al mismo tiempo.
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Figura 8-15

La luz de alerta se mantendra en rojo hasta que usted la deshabilite. Pinche la luz de alerta otra vez
para deshabilitarla.
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